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Abstract of EP1191303 

The armored vehicle, and especially an armored 
fighting vehicle, has a weapon platform which 
can be raised and lowered by a rocker (1) with a 
defined swing angle around a horizontal axis (A1) 
fixed to the vehicle. The platform is fitted with a 
weapon (3) and/or an observation instrument (4) 
on a mounting (2), with rotation around a vertical 
axis (A2). The platform is raised/lowered by a 
motor (5.2) with a threaded spindle (5) 
transmission under the rocker. The spindle nut 
(5.1 ) acts on a point at the rocker, at a gap from 
the swing axis, through two linkages (6.1,6.2) and 
a fork-shaped push rod (7). The spindle nut rides 
in a fixed and straight guide (8), parallel to the 
threaded spindle. The swing plane for the 
platform can be either along the vehicle line or 
across it. 
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(54) Gepanzertes Fahrzeug, insbesondere Kampffahrzeug 



(57) Ein gepanzertes Fahrzeug, insbesondere 
Kampffahrzeug, mit einer elevierbaren Plattform zur 
Aufnahme einer Waffe und/oder eines Beobachtungs- 
gerates. Die Plattform besitzt eine um eine fahrzeugfe- 
ste horizontale Schwenkachse (A1 ) mit einem vorgege- 
benen Schwenkwinkel aus einer hochgeschwenkten 
Position in eine abgesenkte Position schwenkbare 
Schwinge (1), auf deren Oberseite eine Halterung (2) 
fur eine Waffe (3) und/oder ein Beobachtungsgerat (4) 
um eine Achse (A2) in Azimut schwenkbar angeordnet 
ist. Die Antriebsvorrichtung fur die Schwenkbewegung 
der Schwinge (1) besitzt eine durch einen Motor (5.2) 
antreibbare Schraubspindel (5), die im Bereich unter- 
halb derSchwinge (1) angeordnet ist. Die Spindelmutter 
(5. 1 ) ist uber ein erstes Gelenk (6. 1 ), eine Schubstange 
(7), die gabelformig ausgebildetsein kann, undein zwei- 
tes Gelenk (6.2) mit einem Punkt der Schwinge (1) ver- 
bunden, der in einem vorgegebenen Abstand von der 
Schwenkachse (A1) liegL Parallel zur Schraubspindel 
(5) verlauft eine fest mit dem Fahrzeug verbundene Li- 
nearfuhrung (8), an der die Spindelmutter (5.1) gefiihrt 
ist. Im Fahrzeug kann die vertikale Schwenkebene der 
Schwinge (1) entweder in Fahrtrichtung Oder quer zur 
Fahrtrichtung angeordnet sein. 
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Kampffahrzeug, mit einer elevierbaren Plattform zur 
Aufnahme einer Waffe und/oder eines Beobachtungs- 
gerates. Die Plattform besitzt eine urn eine fahrzeugfe- 
ste horizontale Schwenkachse (A1) mit einem vorgege- 
benen Schwenkwinkel aus einer hochgeschwenkten 
Position in eine abgesenkte Position schwenkbare 
Schwinge (1), auf deren Oberseite eine Halterung (2) 
fur eine Waffe (3) und/oder ein Beobachtungsgerat (4) 
urn eine Achse (A2) in Azimut schwenkbar angeordnet 
ist. Die Antriebsvorrichtung fur die Schwenkbewegung 
der Schwinge (1) besitzt eine durch einen Motor (5.2) 
antreibbare Schraubspindel (5), die im Bereich unter- 
halb derSchwinge (1) angeordnet ist. Die Spindeimutter 
(5.1) Ist uber ein erstes Gelenk (6.1), eine Schubstange 
(7), die gabelformig ausgebildelsein kann, und ein zwet- 
tes Gelenk (6.2) mit einem Punkt der Schwinge (1) ver- 
bunden, der in einem vorgegebenen Abstand von der 
Schwenkachse (A1) liegt. Parallel zur Schraubspindel 
(5) verlauft eine fest mit dem Fahrzeug verbundene Li- 
nearfiihrung (8), an dor die Spindeimutter (5.1) gofuhrt 
ist. Im Fahrzeug kann die vertikale Schwenkebene der 
Schwinge (1) entweder in Fahrtrichtung oder quer zur 
Fahrtrichtung angeordnet sein. 
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